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A Empresa

LINHA FERROVIÁRIA

Haste de Monobra - SAP 15567

Dispositivo Antiqueda - SAP 102248

Dispositivo Antiqueda - SAP 13229

Suporte Haste de Monobra - SAP 2670

Tampa da Escotilha - SAP 14032

Chaveta Superior - SAP 3518

Escada Metálica - SAP 34488

Chaveta Inferior - SAP 3519

LINHA PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Tampa Inferior Tremonha-SAP 17160

Tampa Inferior Tremonha -SAP 21719

LINHA TELEINFORMÁTICA

LINHA AUTOMOTIVA

Trinco Trava Porta do Vagão-SAP 40018

Calço Tipo Cunha - SAP 56321



A Garra Componentes é uma empresa que projeta,desenvolve e produz
gabinetes e acessórios em chapa de aço. Atuando no mercado brasileiro
desde 1998, no segmento de telecomunicações e já é destaque como
uma das maiores fabricantes nesta categoria. Ao longo de 15 anos, os
principais fatores que a fizeram conquistar a confiança dos seus clientes 
e fornecedores foram a transparência na forma de conduzir os seus 
negócios e, principalmente, a dedicação dos seus diretores 
e colaboradores. A Garra sabe que para o sucesso contínuo de uma 
empresa os diferenciais são as pessoas. É por isso que investe cada vez
mais em seus funcionários e também na relação com os clientes. Dessa 
maneira, existe sempre alguma solução criativa e eficaz para os desafios
que aparecem diariamente.

A Empresa
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LINHA FERROVIÁRIA

Haste de Manobra

Suporte da Haste de Manobra

Dispositivo Antiqueda da Barra de Compressão 6x11

Tampa da Escotilha

Chaveta Superior

Dispositivo Antiqueda da Barra de Compressão 5,5x10

Escada Metálica

Chaveta Inferior
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SAP 15567 - Haste de Manobra  ( Varão de Desengate )  

APLICAÇÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Material : Aço SAE 1020 

ACABAMENTO: Sem Acabamento

Utilizado em todos os Vagões / 2 pçs por vagão .
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SAP102248 - Dispositivo Antiqueda da Barra 
                       de Compressão 6 x 11  

APLICAÇÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Material : Aço SAE 1020 / Peso : 575 g

ACABAMENTO: Pintura eletrostática epoxi pó de alta resistência na cor preta 

Truques 5x9 e 5.1/2x10
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SAP13229 - Dispositivo Antiqueda da Barra 
                       de Compressão 5,5 x 10  

APLICAÇÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Material : Aço SAE 1020 / Peso : 575 g

ACABAMENTO: Pintura eletrostática epoxi pó de alta resistência na cor preta 

Truques 5x9 e 5.1/2x10
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SAP 2670 - Suporte da Haste de manobra 
                    ( Varão de Desengate )  

APLICAÇÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Material : Aço SAE 1020

ACABAMENTO: Sem Pintura / Acessório fixados com ponto de solda.

Utilizado nos vagões séries FHC, FHD, HFD e IC .
                        2 pçs por vagão.
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SAP 14032 - Tampa da Escotilha 600 x 2000 mm  

APLICAÇÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Material : Aço SAE 1020

ACABAMENTO: Sem Pintura / Acessório fixados com ponto de solda.

Utilizado nos vagões Fechados .
                        1 cjto composto por 6 pçs por vagão.
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SAP 34488 - Escada Metálica 2250mm  

APLICAÇÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Material : Aço SAE 1020

ACABAMENTO: Sem Pintura 

Utilizado em todos os vagões.
                        2 pçs por vagão.
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SAP 3518 - Chaveta Superior  

APLICAÇÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Material : Aço SAE 1020

ACABAMENTO:  Pintura anti-oxidante

Utilizado no Pino do Pivô do Truque
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SAP 3519 - Chaveta Inferior  

APLICAÇÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Material : Aço SAE 1020

ACABAMENTO:  Pintura anti-oxidante

Utilizado no Pino do Pivô do Truque
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LINHA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Placa Octogonal ø100-ø800-ø600-ø500

Placa Losango 800mm - 600mm - 500mm

Placa Redonda  ø100-ø800-ø600-ø500

Cruz de Santo André - Conjunto

Placas Horizontais e Verticais
para Pórtico e Semi pórtico com
estrutura

Placa Triangular 1000mm - 800mm - 600mm



SAP 17160 - Tampa Inferior Tremonha - Vagão HFD

DIMENSÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Tampa em aço 5/16" 
                                  Cremalheira em ferro fundido

ACABAMENTO:  Pintura anti-corrosivo

750x980mm
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SAP 21719 - Tampa Inferior    Tremonha - Vagão HFD
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DIMENSÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Tampa em aço 1/4" 
                                  Cremalheira em ferro fundido
                                  Porca e parafuso M12

ACABAMENTO:  Pintura anti-corrosivo

354x700mm



SAP 40018 - Trinco de Trava das Portas - Vagão FLD
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DIMENSÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Aço SAE 1020
                                
ACABAMENTO:  Pintura anti-corrosivo

90x350mm



SAP 56321 - Calço Tipo Cunha    - Modelo MIC P/ Vagão
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DIMENSÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Aço SAE 1020

ACABAMENTO:  Pintura anti-corrosivo

166x555mm
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Grade de Proteção do Vidro Traseiro - OROCH 
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DIMENSÃO : 

CARACTERÍSTICAS: Chapa e tubo de aço SAE 1020 

ACABAMENTO:  Pintura anti-corrosivo

175x1320mm

PESO: 3,5kg



Grade Divisória - Kangoo
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DIMENSÃO : 1100x1420

CARACTERÍSTICAS: Confeccionado em tubo de aço e tela aramada
                                
ACABAMENTO:  Pintura anti-corrosivo

mm



RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, 160 - CIDADE INDUSTRIAL
CEP: 81.350-100 | CURITIBA/PR

 
    

WWW.GARRACOMPONENTES.COM.BR

(41) 3072-3200 / 3284-1019
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